BRUKSANVISNING 






Brett opp omslaget. På den maten har De hele tiden fremfor 
dem illustrasjonene av maskinen med sifferhenvisninger til de en¬ 
kelte detaljer. De slipper å bla frem og tilbake i bruksanvisningen 
mens De lærer Dem symaskinen og dens anvendelse å kjenne. 




/ denne lille håndboken vil vt lære Dem å bruke Deres Husqvarna Automatic på en slik måte 
at De far den aller beste hjelp av den og virkelig far utnyttet maskinens mange muligheter til 
å gjdre sy arbeidet lett og morsomt ♦ 

De er kanskje allerede vel fortrolig med maskin som og synes at De kan spare Dem a lese 
bruksanvisningen. Men gjdr ikke det. De kommer sikkert til å finne en hel del i den som De 
tidligere ikke har tenkt på eller som De har glemt kunne gjores så enkelt. 

Ta maskinen frem og ha den foran Dem mens De leser bruksanvisningen og går gjennom 
de forskjellige punktene som beskrives , Selv om De tidligere har fått undervisning i bruken 
av Husqvarna Automatic er vel dette Deres f dr ste mote på tomannshånd — og det er nu dere 
riktig skal bli kjent med hverandre* Det Idnner seg å bli god venn med Husqvarna Automatic. 
Da far De hjelp med alle Deres sy arbeider } idet maskinen syr en usedvanlig pen rett somt vanlig 
siksaksdm og dessuten lekende lett presterer et stort antall monstersommer helt automatisk. 

De kommer sikkert også i fremtiden til å måtte titte i bruksanvisningen nu og da etter for¬ 
skjellige detaljer* Oppbevar derfor boken lett tilgjengelig — helst i symaskinvesken. 

Så dnsker vi Dem mange glade syår med Deres nye Husqvarna Automatic! 


HUSQVARNA NORSK AKTIESELSKAP, 
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HUSQVARNA 
AUTOMATIC 
er ikke 
vanskelig å 
bli god venn 
med 


Nal og tråd 

Sammen skal selvsagt 
stemme mest mulig med 
stoffet — nar man ikke on- 
sker kontrasrvirkning — og 
det er derfor viktig ai De 
velger nål og tråd som pas¬ 
ser til det materialet De 
skal sy i. De har god hjelp 
av tabellen ved siden av: 



Kolbe 


Nål sy stem 705 (15X1) er 
det system som anvendes 
for Husqvarna Automatic- 
Dette står angitt på et skilt 
som sitter på baksiden av 
maskinen. 



Kjdp Deres nåler gjen- 
nom Husqvarna, en ga¬ 
ranti for at De får kva- 
litetsnåler Spiss 
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Tabell over stoff, tråd og nål: 


Sto f f slag og arbei¬ 
dets beskaffenhet 

Nr. på tråden 

Charmeuse, nylon* 
fin silke, batist 
og silketrikot etc. 

60—80 stoppe tråd 

60 sy t råd 

Silke, fin lin og 
m ad a pol am 

50—60 stoppetråd 

60 sy tråd 

100 Gutermans 
sy silke 

Alminnelige kvali¬ 
teter i silke* vistra, 
lin, bomull og nil 

50 sycråd 

30 stoppetråd 
og 

brodertråd 

Kraftig laken lerret, 
middelstykke ull- 
og bomuilstoffer, 
plastic og gal on 

40 sytråd 

VindstoFf, kaki og 
tykke kåpestoffer 

30 sytråd 

Navning med grov 
overtråd 

12—14 merkegarn 

8 DMC bro¬ 
dertråd 

Madrasstoffer og 
tykkere arbeider 

26 sytråd 

6 lintråd 

Ekstra tykke ar¬ 
beider 

1 

16—20 sytråd 

6 lintråd 

























Sett naten i maskinen 


Spolekapselen tas ut av griperen 


Nålklemmeskruen losnes (A fig* 3) og 
nålen settes inn i nålklemmen (B) og sky¬ 
ves opp så hdyt den går. Se til at den 
flate siden av nålkolben er vendt fra 
Derm Skru nålklemmeskruen hårdt til 
og kontroller at nålen er satt riktig inn. 
Det lange sporet ovenfor nåioyet skal 
vende mot Dem, 

Hvis De skal sy med tvillingnål settes 
den i på samme maten, 


Drei bal ansehjulet (19 fig, 1) mot Dem til nålen kommer på sitt 
hoyeste punkt. Ta opp skycteiluken (26 flg, 1). Ta ut spolekap- 
selen med tommel og pekefinger (fig, 4) slik at fjæren (A fig, 5) 
trykkes inn. Sålcnge fjæren er trykket inn, ligger spolen pa plass i 
spolekapselem For å få den ut letter De på trykket og snur spole- 
kapselen nedover. Spolen faller da ut. 


♦ 

















Fig. 6. 


Det går telt å spole 

Sett cn trådsnelle på 5 ne Ile stiften nær¬ 
mest balansehjulet. For tråden gjennom 
trådlederen (A fig. 6) videre inn under 
trådledercn (B fig. 6) ved trådspennings- 
festet og bakover mellom spennbrikkene 

fC fig- 6). 

Tråden vikles et par ganger rundt spo¬ 
len (D fig, 6) som trykkes inn på spole- 
spindelen så langt den går. Sy mekanis¬ 
men settes da automatisk ut av funksjon. 


Sett spoleapparatet igang 
ved å presse ned fotpedalen 
og spol med passe fart. 
Slutt spolingen 2 mm fra 
kanten. Stopp maskinen og 
trekk spolen av spole spin¬ 
delen. Da settes sy meka¬ 
nismen atter automatisk i 
funksjon. 


Spolingen må være jevn hvis sommen 
skal bli jevn 

Merker De at maskinen 
spoler dårlig eller ujevnt 
som på eksempel I, losner 
De på skruen (36 fig. 2) 
som holder trådspcnnings- 
festet og flytter det noe inn 
på maskinen. Trekk skruen 
til og kontroller at spo¬ 
lingen blir jevn. Hvis spo¬ 
lingen blir skjev som pa ek¬ 
sempel II, flytter De tråd- 
spenningsfestet til hoyre. 

Eksempel III viser riktig 
utfort spol ing* 
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Tredning av spole- 
kapselen 

Hold spolekapselen i ven¬ 
stre hand med sporet i kan¬ 
ten opp eller mot Dem (fig. 

7), Ta spolen med hoyre 
hånd slik at tråden loper 
fra venstre mot hoyre. 

Trekk tråden med hoyre 
hånd inn i sporet på kan¬ 
ten av spolekapselen (fig, 

S). For så tråden under 
spennfjæren og inn i utta¬ 
ket på fjæren (fig. 9), 

Trekk tråden ut en finger- 
lengde og kontroller at spo¬ 
len beveger seg med solen. 

Fig . 9 , 


Fig. 10* 







Fig* 8. 


Undertrådens spenning 

Maskinen leveres fra fabrikken med normal spenning 
pa undertråden og den bor ikke forandres hvis det ikke 
er absolutt nodvendig. Hvis justering av undertråden må 
gjores foretar De folgendc: Ta ut spolekapselen og ta frem 
den lille skrutrekkeren som ligger i apparatesken, Fjær- 
skruen på spolekapselen (fig, 10) dreies mot hoyre hvis 
De dusker hårdere spenning og til venstre hvis den skal 
være losere. 

Drei aldri fjærskrtten mer enn 1/8 omdreining ad gangen. 
Prov siden om spenningen er passe. 
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Fig. IL 


Spølekapselen settes i maskinen 

Drei balansehjulet (19 fig* 1) mor Dem 
til nålen kommer på sitt hoyeste punkt* 
Lukk opp skyttelluken (26 fig* 1) og ta 
spolekapselen med tommel og pekefinger. 
Trykk fjæren (A fig. 5) godt inn slik at 
spolen ikke faller ui av kapselen. 

Skyv spolekapselen inn på skyttcltap- 
pen (A fig* 11) slik at den utskytende 
finger på kapselen passer inn i uttaket 
{B fig. 11) på skyttelbanen. Trykk spole¬ 
kapselen godt fast. 

La trådenden fra spolen henge ned fra 
kapselen og steng luken* 


Overfråden 

Slik trer man overtråden 

Sett trådtildrageren (6 fig. 12) i 
hoyeste stilling ved å dreie balansehjulet 
mot Dem. P lase r snellen på den ene 
snei le sti f ten (42 fig* 2), For tråden gjen¬ 
nom trldlederne (1 og 2 fig* 12) og ned 
mellom de innerste spennbrikkene (3) fra 
hoyre til venstre, over trådspenningsfjae- 
ren (4) og videre under trådlederen (5)* 
Deretter fores tråden gjennom et av hul¬ 
lene i trådtildrageren (6), videre gjen¬ 
nom trådlederen (7) og trådlederen ved 
nålklcmmen (8)* Så tres nålen forfra 
og tråden trekkes ur et stykke bak nålen. 
Nar De skal sy med tvillingnål skal De 
tre maskinen med to tråder. Dette skjer 
pa samme måten, men trådene må^ gå 
mellom hver sine spennbrikker og gjen¬ 
nom hvert sitt hull i trådtildrageren (6)* 

Vær oppmerksom på at maskinen 3 når 
den nu er tredd t ikke må settes i gang 
uten at det ligger stoff mellom trykkfo - 
ten og stingplaten . 



Fig. 12. 



B 


















Overtrådens spenning 

Overtrådens spenning av¬ 
henger av spcnnbrikkenes trykk 
mot hverandre. Spenningen re¬ 
guleres med et ratt som er gra¬ 
dert fra 0 til 9 med 0 som 
minste og 9 som storste tråd- 
spcnning (fig. 13). Normal¬ 
spenningen = 3—5. Når ma¬ 
skinen leveres fra fabrikken er 
den innstilt for linsom med 
mercerisert tråd nr. 50. 

Riktig spenning 

Når overtråden og undertrå- 
den har riktig spenning, ser 
stingene like ut på begge sider 
av stoffet. 

Overtrådens spenning 
for hård 

Overtråden er strukket oven¬ 
på stoffet og undertråden trek¬ 
kes opp i små lokker. (Slik 
blir sommen også når under¬ 
tråden er for los, men forsok 
alltid å justere stingene ved 
regulering av spenningen på 
overtråden.) 

Overtrådens spenning 
for los 

Undertråden ligger strukket 
på undersiden av stoffet og 
overtråden trekkes ned på un¬ 
dersiden som knuter eller lok¬ 
ker. (Hvis undertråden er for 
stram vil dette også skje, men 
for De justerer undertråden bor 
De forsoke å få stingene rikti¬ 
ge ved å forandre spenningen 
på overtråden.) 


Overtråden tar 
opp undertråden 

Hold lost i over¬ 
trådens ende med 
venstre hånd mens 
De med hoyre hånd 
langsomt dreier ba- 
lansehjulet mot Dem 
til nålen går ned og 
kommer opp igjen i 
hoyeste stilling. 

Trekk så i over¬ 
tråden, hvoretter un¬ 
dertråden folger 
med opp gjennom 
hullet i stingplaten 
(fig. 14). 

Begge trådene leg¬ 
ges bakover under 
trykkfoten, og så er 
maskinen klar til å 
sy. 



Fig. 14. 


Transportøren 

Når De skal stoppe, brodere, sy i knapper osv. vil De at 
stoffet skal ligge lost slik at De selv kan fore det i hvilken 
som helst retning for hånd. Dette oppnår De ved å senke ned 
transportoren (28 fig. 1). De vrir da rattet (25 fig. 1) en halv 
omgang til hoyre slik at merket på rattet kommer ned. Når De 
vil ha transportormekanismen i funksjon igjen, vrir De rattet 
til venstre slik at merket kommer oventil. 
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Og sd 
begynner 
De å sy! 


Vanlig rettsdm 

Husqvarna Automatic syr rettsom, vanlig siksak- 
som, trcstings siksak, usynlig faldsom og dessuten 
— som et ekstra pluss — automatisk monstersom. 
Vi skal komme inn på de forskjellige syarbeidenc 
i tur og orden. 



Det viktigste av alt er at maskinen syr cn pen 
og jevn rettsom. Til tross for alle finessene ved 
siksaksommen vil det alltid være rettsommen man 
har mest nytte av. Husqvarna Automatic gir en 
meget vakker rettsom takket være den klemfrie 
griperen som er konstruert slik at den alltid slipper 
gjennom like meget tråd, uansett hvor hoy hastig¬ 
het De syr med. Dessuten er siksakmekanismen 
helt utkoblet når maskinen syr rettsom. 

Hvis De nå har riktig nål og tråd og har kon¬ 
trollert trådspenningen, så er det bare å sette i gang. 

Maskinen syr rettsom når reguleringsrattet for 
siksakbredden (24 fig. 1) peker på 0. 

Legg stoffet under trykkfoten og senk den. Fot- 
pcdalcn plaseres slik at den står bekvemt til for 
foten. Maskinen startes med et lett, mykt trykk 
på pedalen. Husk at De aldri behover å gi fart 
eller bremse med hånden på balansehjulet når De 
syr på Husqvarna Automatic. Maskinen har ”myk 
start”, d.v.s. at den reguleres helt med pedalen. 
De har alltid begge hendene fri for sommen. 

Var noye med å begynne sommen i stoffet og 
ikke utenfor. 

Når maskinen er kommet i gang oker De farten 
til den onskede hastigheten. Denne reguleres bare 
med fotpedalen. Forsok aldri å oke transporte¬ 
ringen av stoffet ved å dra i det bak nålen. Forsok 
heller aldri å redusere farten ved å holde stoffet 
igjen foran nålen. Hvis De drar i stoffet kan nå¬ 
len lett boyes eller brekkes av og De kan også ska¬ 
de andre arbeidende deler i maskinen. 


Snu i et hjorne 

For å snu i et hjorne stopper De maski¬ 
nen med nålen i hjornet, lofter opp 
trykkfoten og dreier stoffet om nålen til 
sommen får den onskede retningen. Der¬ 
etter feller Dc trykkfoten ned og fort¬ 
setter å sy i den nye retningen. 


Stinglengden stilles inn 

De får forskjellige stinglcngder ved å 
vri rattet for stinglengden (fig. 15). Rat¬ 
tet er inndelt fra 0 til 4 mm. For som 
av knapphull og monster er rattet mel¬ 
lom 0 og 0,5 inndelt for hver tiendedels 
mm, slik at man kan få noyaktig fininn- 
stilling. 


Reduksjonsvekselen brukes 

for å jjj ekstra l- 


Ttlbakesom og 
festing 

Når man skal sy til¬ 
bake, f- eks, for å feste, 
trykkes knappen (A fig, 
15) inn, Maskinen forer 
da toyet tilbake med 
uforandret stinglengde 
så lenge som man tryk¬ 
ker knappen inn. Ved 
lengere tilbakesom tryk¬ 
kes knappen inn-ned og 
låses da i dette leie. Til 
vanlig som igjen tryk¬ 
kes knappen imi-opp. 



Sømmen avsluttes Fig. 

Stopp maskinen og drei balansehjulet mot Dem til nålen kommer 
på sitt hoyeste punkt. Loft opp trykkfoten (29 fig, 2) og skyv 
stoffet rett bakover fra nålen — bort fra Dem. Trekk ut trådene 
ca. 10 cm og skjær dem av mot tridkniven som sitter bak på trykk - 
fotstangen (30 fig, 2). 


n-g-s-o-m-t 



Fig. 16 . 


Holder De på med pyntesommer eller 
andre vanskelige sommer har De stor 
hjelp av reduksjonsgirct. Dette kobles 
inn når De trekker knappen (fig. 16) hett 
ut. Hastigheten reduseres da til 1/5, 

Nå kan De takket være reduksjons- 
giret sy meget langsomt, sting for sting, 
og lett beherske maskinen. Når knappen 
trykkes inn igjen, syr maskinen atter 
med normal hastighet. 

Obs! Reduksjonsgirct ml ikke inn- 
cller utkobles når maskinen er igang. 
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Har De vanskelig for 
å sy rett? 

Selv om man er vant til 
i sy på maskin har det sme 
vanskeligheter å sy rene og 
fine sommer. Lær Dem å 
bruke trykkfoten og det 
praktiske linjalmålet 
det har De stor hjelp av. 



: 

1 t f 


Trykkfoten 

kan De bruke på den måten 
at De lar stoffet eller fore¬ 
gående stikning gå kant i 
kant med den, eller i en viss 
avstand fra uttaket eller 
trykkfotens ytterside. 

Avstanden fra nålen til 
trykkfotens ytterkant er 
7 mm. Hvis De legger stof¬ 
fet langsmed kanten far 
rommen naturligvis samme 
bredde. Legger De i stedet 
stoffet langs trykkfotens 
forste hoyre uttak blir som- 
men bare 2 mm bred — 
passe bred ved f. eks. ned- 
stukne kanter, legg osv. 
Ved det andre uttaket blir 
sommen 4 mm bred. 

De kan selvsagt også la 
stoffkanten eller stikningen 
gå midt under trykkfotens 
hoyre "tå”, ct passende mål 
ved rynking, eller i en viss 
avstand fra den — hoved¬ 
saken er at Dc holder sam¬ 
me avstand gjennom hele 
sommen. 



12 



fig ■ 


linjalmålet 

Skyv linjalmålet (fig. 17} inn fra hoyre til 
venstre gjennom hullet i trykkfotstangen oven¬ 
for trykkfoten. Still det inn på den avstanden 
De onsker fra nålen og skru det fast med appa- 
ratskruen i hullet bak på trykkfotstangen. 

Sy forste stikningen etter riss eller annen mar¬ 
kering i stoffet. For å få parallelle stiknmger 
flytter De stoffet mot hoyre til den rette delen 
av linjalmålet, "linjalen" loper langs foregåen¬ 
de stikning, 

Linjalmålet letter arbeidet med vattering i 
ruter og render og ved merking. 












Å sy fast 
en glidelås 
er lettere 
enn De tror 


Legg og kantestikninger 

Når De skal sy legg eller 
kantstikke er det viktig at 
leggene blir like brede, resp. 
at sommenc går parallellt 
med stoffkanten. Her har 
De hjelp av trykkfoten el¬ 
ler linjalmålet. Merk opp 
avstanden mellom leggene 
med maskinsting etter mer¬ 
ket (se til at det er tråd- 
rett).La den brettede stoff¬ 
kanten lope langs trykk- 
fotkanten eller linjalmålet. 


Glidelås sydd fast midt under 
åpningen 

Åpningen for glidelåsen tråkles sam¬ 
men med lange maskinsting og los spen¬ 
ning på overtråden. Oventil lar man 
et par cm stå åpne. Press ut sommen og 
tråkle glidelåsen på for hånd midt under 
sommen. 

Bytt til den trykkfoten som er beregnet 
for glidelås (fig. 18). 

La et par cm av glidelåsen være åpne 
og begynn å stikke den fast fra venstre 
side av åpningen. Sy et stykke, la nålen 
sitte i, loft opp trykkfoten, lukk glidelå¬ 
sen helt og fortsett stikningen rundt den. 
Når den gjenstår et par cm åpner man 
glidelåsen litt mens man stikker det siste 
stykket. Ta bort tråklingen. 



Fig. 18. 


Faststikning av skjult glidelås 

Åpningen for glidelåsen tråkles forst 
sammen med lange maskinsting. Brett 
inn rettsiden av den bakerste somkanten 
2 mm fra sammcntråklingen og sy glide¬ 
låsens hoyre side fast til kanten. Begynn 
nederst og for også her glidelåsen opp og 
ned som i foregående beskrivelse. Siden 
syr man fra plaggets rettside fast den 
andre siden av glidelåsen samt oven- og 
nedentil. 
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Rynking 

De kan rynke 
på 

Husqvarna Automatic 
på mange 
forskjellige måter: 



Tig. 20. 


Vanlige rynker 

Bruk den bevegelige trykkfoten (S 
15229 på omslaget), som er montert på 
maskinen ved leveringen, ok stinglengden 
noe og los spenningen på overtråden så 
pass at det går an å dra i undertråden. 
Sy på vanlig måte, men lag helst to stik- 
ningcr med det andre uttaket på trykk¬ 
foten som mål. Se side 12, trykkfoten. 
Når stikningene er klare, trekker De i 
begge undertrådene mens De samtidig 
skyver stoffet sammen i rynker (fig. 19). 

Rynking med flere 
rynkerader 

Her kommer linjalmålet 
til anvendelse. Linjalmålet 
skal lope i stikningen nær¬ 
mest den man holder på å 
sy. 



Fig . 19. 


Rynking med elastisk tråd 

Med elastisk undertråd kan man også 
få en pen rynking. Tråden vikles da for 
hånd på spolen. Som overtråd anvendes 
vanlig tråd. Denne rynkingen passer spe¬ 
sielt på undertoy, barneklær, scranddrak- 
ter osv. 


Rynking med rund 
strikk 

Man rynker ganske enkelt 
ved å bruke rund strikk 
som sys over med siksak 
som. Gummistrikken må 
strekkes under sommen slik 
at stoffet rynker seg. (Fig. 
20 .) 
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Falling 

l apparatesken finnes fallelabber i to 
forskjellige bredder. Til fallen som vises 
på bildet nedenfor (fig. 21) er fallelabben 
3035 brukt* 

Ta bort trykkfoten og sett fallelabben 
fast. Brett ca, 4 mm for hånd og fbr 
stoffet inn i fallelabben. Sy et eneste 
sting der fallen begynner. Ta et fast 
tak i trådendene med hoyre bånd og 
loft fallelabben noe opp slik at De lettere 
får den brettede stoff kanten inn i spira¬ 
len, Den bretter siden stoffet automa¬ 
tisk, men se til at det ikke kommer for 
mye stoff inn 1 spiralen, Idet fallen da 
vil bli flerdobbel og hård. 

For I fa en riktig smal fall i tynt stoff 
bruker De et spesialapparat, fallelabben 
nr. 3002, og syr på samme måte som tid¬ 
ligere beskrevet. 



Fig, 2L 


Indresom (Skjorte tom) 

Fallelabben kan også bru¬ 
kes til indresom. 

Ved enkel Indresom leg¬ 
ger man det overstc stoff- 
stykket innenfor ytterkan¬ 
ten av det underste* Av¬ 
standen skal være noyaktig 
så stor at man kan falle ned 
kanten uten a brette den. 
Fest traden som ved vanlig 
falling. Kontroller mens De 
syr at den dversté stoffkan- 
ten ligger like langt fra den 
underste hele veien (fig* 
22), Deretter glatter man 
ut stoffet slik at den fer- 
digsydde fallen står opp. 
Fbr den inn i fallelabben 
igjen og fall den ned med 
ytterligere en sbm (fig, 23)* 


Tråkling og merking 

Maskinen skal utnyttes mest mulig. Sy 
minst mulig for hånd når De allikevel har 
maskinen fremme. Tråkling skjer med 
lange sting og los trådspenning, slik at 
tråden lett kan trekkes ut. 

Når De skal merke på maskinen senkes 
transportbren og losnes trykkfoetrykkee 
(side 37, fig, 55), slik at stoffet kan fores 
i hvilken som helst retning* Los tråd¬ 
spenning. 



Fig - 21. 
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Det går som en dans d sy siksak 


Siksaksom 


Still maskinen inn på siksaksom 



Husqvarna Automatic 
syr retrsom og alle typer 
si k s a k som like el ega nt og 
har fullstendig revolusjo¬ 
nert hjemmesommen. Dekan 
nu sy et plagg fullt ferdig 
på maskin og slipper det 
tidspillende avslutningsår- 
beidct som tidligere alltid 
måtte gjøres for hånd. 

Vi skal her vise Dem 
hvordan De også kan sy 
“håndsommen 1 * på maskin. 



Maskinen syr rettsom når reg ule ri ngsr att et for siksaksom- 
mens bredde (24 fig. 1) peker på 0. Hvis De setter det på 1 , 
2 t 3 eller 4 syr maskinen siksaksom i stadig storre bredde — 
fra 1 til 4 mm. 

På rcgulermgsrattet for siksaksommens utgangssrilling (fig, 
24) ser De på venstre side tallene 1—5 og en liten glider som 
kan innstilles på de forskjellige nummer. Dette er mdnster- 
v eige ren foi den automatiske siksaksommen som vi kommer 
til i neste kapitel. 

Ved all vanlig siksaksom skal mdnstervelgeren stå på 5 — 
uansett hvilken monsterkam De har inne i maskinen! 



Fig * 24 * Midtstilling, 
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I 



Venstre 

utgangsstilling. 



I 


Hoyre 

utgangsstilling. 


Ved de fleste typer av siksaksom stilles regulerings- 
rattet for utgangsstillingen i raidtstilling som på bildet. 
Med rattet i denne stillingen syr maskinen siksaksom 
i midtstiliing i forhold till rettsommen. 

Setter De rattet for utgangsstillingen i venstrestilling, 
syr maskinen siksaksting fra venstre til hoyre for den 
rette sommen. 

Hvis De setter rattet for utgangsstillingen i hoyre 
stilling syr maskinen sting som går fra hoyre til 
venstre for den rette sommen. 

Reguleringsrattet for siksakbredden kan forandres i 
hvilken som helst stilling mens De syr. Hvis De on- 
sker å forandre stillingen mens maskinen ikke er i 
gang, må De påse at nålen ikke er nede i stoffet. 
Ellers kan folgene bli en boyd eller brukket nål. 


Overkasting av 
sommer og kanter 

Det blir både penere og 
sterkere å kaste over som¬ 
mer og kanter med siksak¬ 
sting på Husqvarna Auto¬ 
matic (fig. 25) enn om De 
gjor det for hånd. Så går 
det også mye fortere. 

Bruk den vanlige trykk- 
foten og sett rattet for 
stingbredden på 3 eller 4. 
Juster stinglengden, 2 eller 
3 er vanligvis passe. Hvis 
stoffet er meget lost bor så¬ 
vel stingbredden som sting¬ 
lengden settes på 3*/2 eller 
4. Prov på en lapp om 
stingene er passe for De be¬ 
gynner å sy. 

Reguleringsrattet for ut- 
gansstilling skal stå i midt- 
stilling. 

Legg den kanten som skal 
kastes over under trykkfo- 
ten, slik at nålen går i hoy- 
restilling utenfor stoffkan- 
ten. 



Fiz. 25. 
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Slik syr De knapphull med 
siksaksom 


Maskinen gjores klar på folgende måte: 

1. Trykkfoten byttes ut med knapphulls- 
foten (S 15428 omslaget). 

2. Sett reguleringsrattet for utgangsstil- 
lingen (16 fig. 1) i venstre utgangs- 
stilling. 

3. Prov Dem frem til passe stinglengdc 
ved å stille rattet (20 fig. 1) inn på 
0,3—0,3. 

4. Sett stingbredden (24 fig. 1) på 4 og 
koble inn stoppanordningen (se pil 
fig. 26 a). Vri deretter rattet til hoyre 
til det stopper ved 2 mm. 

5. Still inn lengdemålet på knapphullet 
(A fig. 26) for å markere den onskede 
lengden på knapphullet. Avstanden 
fra nålen til lengdemålet bestemmer 
lengden på knapphullet. 

6. Spenningen på overtråden losnes noe 
ved at trådspenningsrattet (11 fig. 1) 
dreies til nærmeste lavere tall til hoyre. 
På denne måten blir over- og under- 
tråden bundet sammen på undersiden 
av stoffet. Prov på en lapp av stof¬ 
fet om spenningen er pen. 



Fig. 26 A. 


Så syr De knapphullet slik: 

1. Merk opp knapphullets lengde ved å 
rispe med en nål trådrett i stoffet. 

2. Sett begynnelsen av knapphullets opp¬ 
merking under nålen med merket mot 
Dem. Fell ned trykkfoten og begynn 
å sy. Stopp når den forstc stingraden 
når lengdemålet (A fig. 26). 

3. Se til at nålen er til hoyre i stoffet. 
Det som De nu har sydd bor se ut 
som diagram a: 

nålen er nu her. -■>* 

4. Loft trykkfoten og drei stoffet rundt 
nålen. Da ser Deres knapphull slik 
ut: (b) 

og nålen er her.- 

5. Senk trykkfoten og sett nålen i hoyde- 
stilling. 

6. Still rattet (24 fig. 1) for stingbredden 
på 4, senk ned transportoren med rat¬ 
tet (25 fig. 1) og sy 3 eller 4 sting på 
hverandre til den forste avslutnings- 
regels. Stopp maskinen med nålen i 
hoydestilling. Det halvferdige knapp¬ 
hullet skal da se slik ut (c): 

7. Når nålen er i hoydestilling vrir De 
rattet til 2. Hev transportoren og 
sy den andre halvparten. Stopp ma¬ 
skinen mens nålen er til venstre. Det 
nesten ferdige knapphullet ser da slik 
ut (d). 


c 
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3, Vri rattet ril venstre ril 4, 

senk transportøren og sy på 
den andre “kortsiden” 3—4 
d sting på hverandre som på 

den motsatte siden for å 
avslutte knapphullet. Det fer¬ 
dige knapphullet ser slik ut (e), 

9. Fest trådene ved å stille sting- 

bredden på 0 etter at stoppe¬ 
ren forst er fort tilbake og sy 
et par sting på hverandre. 

10. Skjær knapphullet forsiktig 

opp (fig. 27) med knapp- 
hullskniven (S 15399 pa om¬ 
slaget) som finnes i apparat- 
e esken. 



Knapphull med 
innleggstråd 

1 myke ullstoffer og i 
klær hvor knapphullene er 
utsatt for stor slitasje kan 
man sy knapphull med inn- 
leggstråd (fig. 28). 

Knapphullene sys på ak¬ 
kurat samme mare som de 
vanlige knapphullene» men 
man syr samtidig over trå¬ 
den. Best er det om knapp¬ 
hullet sys innenfra plagget 
og mot kanten, slik at trå¬ 
den kommer rundt den en¬ 
den av knapphullet som er 
mest utsatt for slitasje. 



Knapper kan De også sy i 
med maskin 

Skru fast labben for knappisying (S 
15237) på trykkfotstangen og senk ned 
trans porto ren med rattet (25 fig, 1), Sett 
siksaksbmmen i venstre utgangsstilling 
(16 fig. 1 og fig, 24) og rattet for sting- 
bredden (24 fig, 1) på 3, 

Legg knappen på stoffet under foten 
slik at to av hullene 1 knappen kommer i 
uttaket på den. Drei balansehjulet for¬ 
siktig mot Dem og se etter at nålen går 
midt i knappens venstre og høyre hull. 
Flytt knappen eller reg ule r stingbredden 
hvis det trenges. Sy så knappen fast med 
5 eller 6 sting og fest tråden ved å sy et 
par rette sting på hverandre med sting¬ 
bredden på 0, 

Hvis De skal sy i en 4-huIs knapp syr 
De 2 hull om gangen. 

Fig. 29 viser forskjellig slags i sying av 
knapper. 



Fig. 27. 


Fig. 28. 


Fig. 29. 
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Hekter og hemper 


syr De i på samme måte 
som knapper. Det lonner 
seg spesielt å bruke maski¬ 
nen hvis De har en lang 
rad med hekter og hemper 
å sy fast. 



Regels 

På fig. 30 ser De hvordan man svr 
regels for å forsterke lommeåpn ingen på 
et par guttebukser. Det gjores slik; 

Still sting bredden på lVs og stinglcng- 
den på 0,3. Sy sa ca. Vs cm lange regels 
over sømmen på begge sider av lommen. 
Fest med et par sting rensum, sting- 
bredden på 0 og trans pore oren senket. 


Falling med siksak 

Det egner seg særlig godt 
å sy faller med siksaksting 
hvis man arbeider med et 
elastisk materiale som tri- 
kotj charmeuse o. L 

Siksakfall med fallelabb 
sys på samme måte som 
rcttsomfall (side 13). I 
steder for vanlig rett som 
bruker man imidlertid sik- 
saksom i passende bredde 
(flg- 31), 

På f, eks. et barneplagg 
kan det se morsomt ut hvis 
man syr fallen med siksak 
i en avvikende farve. 



Fig . 30. Fig. 31. 
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Rullsom 

For å få cn smal, rullet 
fall bruker man (fig. 32) 
fallclabben for rullsom (S 
15236 omslaget). 

Still stingbredden på 3 og 
stinglengden på 2 og for 
stoffkanten inn i fallelab- 
ben på samme måte som be¬ 
skrevet under fall med rett- 
som side 15). Se til at 
stinget tar om fallen, d.v.s. 
at nålen går på hver side 
om fallen. Spenningen på 
overtråden skal være noe 
hård. 

Rullfallen er pen på tyn¬ 
ne silkestoffer, kapper på 
gardiner osv. Den er lett 
å sy slik at man med noe 
ovelse kan oppnå et godt 
resultat. 


Musselsom 

Musselsommen (fig. 33) 
egner seg best ved som i 
tynne, myke stoffer som 
charmeuse, crepe de chine 
osv. Den virker nærmest 
som håndfall på fransk ma¬ 
nér. 

For å sy musselsom må 
De gjorc bruk av et spesial¬ 
apparat, fallelabb for mus- 
selsom (S 15240). Frem- 
gansmåten er som for rull¬ 
som med unntagelse av at 
stinglengden og stingbred¬ 
den ckes til 4. Overtråden 
skal spennes så hårdt at 
hver ”mussel” trer frem. 



Fig. 32. 



Fig. 33. 
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Usynlig faldsom 

Kanskje De nettopp har sydd en kjole til Dem selv og 
bare har fallingen igjen. De synes sikkert at De bor 
gjore den for hånd for I få den så usynlig som mulig;. 
Det behover De imidlertid ikke — med. Husqvarna 
Automatic kan De sy en fall som er usynlig pa retten, 
ved hjelp av et spesialapparat, faldsomsplaten S 15818 
(fig. 34) sann kamsats A. — De går frem på folgende 
måte: 

1. Kontroller at kamsats Al sitter i maskinen og sett 
fast faldsomsplaten med trykkfotskruen (2 fig. 1). 
Platen skal sitte slik at den dekker den venstre 
del av standardtrykkfoten (fig. 34). 

2. Sett monstervelgeren (17 fig. 1) på 2. Sting- 
lengden er avhengig av hvilken avstand man onsker 
mellom de "usynlige” stingene, normalavstand ca. 
2 V 2 . Stingbredden på IV 2 —2 1 /s. 

3. Brett en fall og vend den deretter mot retten slik 
at 3 mm av falle-kanten kommer utenfor (se fig. 34). 

4. Legg arbeidet slik at faldsomsplaten folger den 
brettede kanten. De rette stingene kommer da i 
fallekanten og siksakstingene i bretten. Påse at sik- 
sakstingene bare tar i en eller to tråder av stoffet 
for at de skal bli så usynlige som mulig. Brett derpå 
ut fallen og press som vanlig. 

5. Sommen kan også sys med siksaksom (stinglengde 
4, stingbredde 2V2—2V4). 




Fig. 34. 



Fig. 33. 


Picot 

Picot sys med små 
siksaksting over inn- 
brettet kant og gir 
en jevn og vakker 
avslutning på rysch, 
kapper og innfel- 
linger (fig. 35). 



Frynsing 

Overalt hvor det 
gjelder å forhindre 
lose tråder fra å rek¬ 
kes opp, f. eks. ved 
frynsing på duker, 
brikker, skjerf o. 1., 
anvendes siksaksom. 
Denne kan enten 
sys i stoffets farve 
eller i en avvikende 
kulor slik at den 
samtidig utgjor en 
liten dekorasjon (fig. 
36). 


Fig. 36. 








Monsternokkelen gjor 
det lett for Dem å 
velge monster 


Med monsternokkelen av plast som 
folger med maskinen kan De lett få et 
overblikk over de monstre som finnes for 
en- og tonalssom* samtidig som den raskt 
gir Dem beskjed om hvordan De skal 
stille inn maskinen for å få onsket mon¬ 
ster. Ved mindre forandringer av siksak- 
bredde og stinglengde kan monstrene va¬ 
rieres i det uendelige. 

Den ene siden viser monster i ennåls-, 
den andre siden i tonålssom. 

Qb$! Kun beregnet ril 2 mm tvillingnål! 





r vvhjv 














Rynking og rullfall på 
rysch og kapper. 


Monstersom på barneklær. 



Her folger noen eksempler pi effektfulle monster med 
såvel en som to nåler, samt noen farvegkdc tips pa 
forskjellige pkgg der en dekorativ monstersom leken¬ 
de lett er tryllet frem pi Husqvatna Automatic. 




Monstersom pi serviettmapper. 











Applikasjoner 
på sengeteppe, 


Bord av 
monstersom på 
finere toaletter. 


Monstersom 
og knapphull 
på bluser. 







Navning og 
kasting av 
faller på 
håndklær og 
servietter. 








Navning med 
smal siksaksom på 
lommetorklær. 


Frynsing og 
monstersom på duker 
og brikker. 




Navning med 

påsydd snor og kantestikning 
på frottéhåndklær* 










































Velg 

monstersom — 
HUSQVARNA 
AUTOMATIC 

syr den 
automatisk 



Best effekt opnås på 
monstersommer med 
D. M. C. broder- og 
stoppetråd. 


Automatisk sydde 
monstersommer 

De automatisk sydde monstersommene, som 
Husqvama Automatic lekende lett tryller frem, 
gjor at maskinen blir både til nytte og glede. 

Det er virkelig morsomt å sy de mange vakre 
sommene, og det er ikke vanskelig å finne an¬ 
vendelse for dem. Veslas kjole blir enda fiksere 
med den sote borden på krave og bærestykke, 
brikkene til spisebordet virker forseggjorte med 
den vakre dekorasjonssommen. Ja, De kommer 
snart selv til å finne på massevis av ting som 
blir morsommere å sy takket være Husqvama 
Automatic. 



Fig. 37. 


Monstervelgeren 

De små tallene (A fig. 37), samt den viseren 
(B fig. 37) som sitter på venstre side av regule- 
ringsrattet for utgangsstillingen, bruker De for 
å velge den monstersommen De vil sy. Disse 
nummer tilsvarer dem som De finner på mon- 
sternokkelcn (side 23). 

Vil De sy vanlig siksaksom, f. eks. kaste over 
en som, setter De monstervelgeren på 5, uansett 
hvilken monsterkam De har inne i maskinen. 



Monsterkammene 

De forskjellige monstersommene lages 
ved hjelp av den monsterkammen som 
sitter innenfor luken (39 fig. 2) på bak¬ 
siden av maskinen. Monstertrykkfoten 
S 15801 (omslaget) brukes som regel ved 
monstersom. Ved monstersom i meget 
tynne stoffer anvendes den vanlige stan- 
dardtrykkfoten, S 15229. Kammene som 
folger med maskinen er merket Al, B og 
Cl, og de sommene De kan sy finner De 
på monsternokkelen. Dersom De onsker 
flere monster kan De gjennom Deres 
Husqvarna-representant få flere monster- 
kammer mot et tillegg i prisen. 

Ved å variere stinglengden og siksak- 
bredden kan De få frem forskjellige ef¬ 
fekter på disse sommene i det uendelige. 
— Prov Dem frem, det er spennende selv 
å finne på morsomme kombinasjoner. 

Kartet viser også hvilke dekorative 
sommer De kan få frem ved å sy disse 
automatiske sommer med to nåler. De 
kan også ha forskjellige farver på tråden 
for ytterligere å forhoye effekten. 
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Veksling av monstersSmmene 

På monstcrnokkelen eller på monstcrkartet side 29 velger De ut 
den sommen De vil sy og stiller monstervelgeren inn på tilsvarende 
tall. Ved veksling av monstersommene stilles rattet for siksakbredden 
(24 fig. 1) på 0, d. v. s. på rettsom. 

Vil De bytte monstersom mens maskinen er i arbeid behover De 
ikke å stille den på 0. 


Så lett bytter De monsterkammene 

1. Still maskinen inn på rettsom. 

2. Sett monstervelgeren på 5. 

3. Ta opp luken på baksiden av maskinen (fig. 39) og De kom¬ 
mer lett til monsterkammene. Disse regulerer bevegelsene av 
nålstangen og på denne måten fremkommer de forskjellige mon¬ 
stersommene. 

4. Fatt om kammen med hoyre hånds tommel og pekefinger sam¬ 
tidig som de med langfingeren flytter vekk armen så den står 
loddrett (A fig. 40). Trekk så ut monsterkammen. 

5. Ta den nye kammen på samme måte og skyv den inn på akse¬ 
len med bokstaven rett opp slik at armen (A fig. 40) kan falle 
inn i sporet (A fig. 38). 


N 
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Fig . 39. 


Fig. 40. 




OBS! 

Sett aldri maskinen i gang uten forst é 
ha overbevist Dem om at en monsterkam 
sitter L 


Grunnmonster 

Gr unn m onster for kammene Al, Bi Og Cl. Disse kan 
siden varieres ved forandring av stingiertgden og sting- 
bredden. 


Monsterkam sats ÅL Grunnmonster 


Mon sterv elger 

1 

2 

3 

4 

5 

Stingbreddc 

4 

4 

4 

4 

4 

S ti n gl eng de 

0.3 

0,3 

1 

0.3 

1.5 



1 


2 


3 


4 


5 


Monsterkam sats Bl. Grunnmonster 


Monstervelger 

1 

2 

3 

4 

5 

Stingbreddc 

4 

4 

4 

4 

4 

Sting lengde 

1.5 

0.3 

0.3 

0.3 

1.5 



1 2 3 4 5 

Monsterkam sats CL Grunnmonster 


Mon ste r velge r 

1 

2 

3 

4 

5 

Stingbreddc 

4 

4 

4 

4 

4 

Stinglengde 

0.3 

0,3 

0.3 

0,3 

1.5 



1 2 3 4 5 
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Slik broderer De på maskin 



La 

fantasien 
råde! 



Fjcerbroderi 

Fjærbroderi er meget pent og ser van¬ 
skeligere ut enn det egentlig er. Bruk 
den vanlige trykkfoten, still siksakbred- 
den på 4 og spenn stoffet i en brodér- 
ramme. (Fig. 41.) 

Sy siden med hoy hastighet og sving 
rammen med det utspende stoffet frem og 
tilbake slik at De får frem det dekora¬ 
tive monsteret. 

De kan også sy fjaerbroderi med tvil- 
lingnål og to tråder i forskjellig farve — 
dette blir meget pent, Fjaerbroderi egner 
seg som garnering på brikker, forklær, 
pyjamaslommer, bluser osv. 

Obs! Still siksakbredden på 3. 



Fig - 41 


Broderi mod utfylling 
qv siksaksdm 

Et enkelt broderi med utfylling av 
siksaksting (fig. 42) syr De ved forst å 
trekke opp konturene med små siksak¬ 
sting. Deretter syr De uten trykkfot og 
med senket transportår lange rader av 
langstrakte sting ved å fore brodérram- 
men med det ut spente arbeidet hurtig 
frem og tilbake. Stingbredden stilles pl 
l 1 /*. Broderiet er meget pent og har en 
applikasjonslignendc effekt. 



Fig . 42. 
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Broderi med tykksom 

Ta bort trykkfoten og senk transporto- 
ren. Tre maskinen med brodértråd for 
maskin, mercerisert tråd eller silke. Stof¬ 
fet med det påtegnede monsteret spennes 
i en brodérramme. Sy et sting ved å 
dreie balansehjulet og hent undertråden 
opp til oversiden av stoffet. Hold i beg¬ 
ge trådendene og fest dem med et par 
sting. Stikk så opp ytterkantene på mon¬ 
steret med korte sting (fig. 43). 

Still rattet for siksakbredden på passe 
stingbredde, enten 0 for rettsom eller 1— 
3 for siksaksom. Begynn så utfyllingen 
av monsteret med rader av sting. For 
rammen langsomt frem og tilbake under 
nålen; bruk reduksjonsvekselen. Når 
monsteret er jevnt utfylt dekker De over 
med lange sting, noyaktig som ved hånd- 
som. 


Som av hull 

Ved hjelp av platen for snorehull (S 
15423) kan man sy hull for broderier og 
snorehull i belter m. m. Med den platen 
som folger med maskinen syr man 3,5 
mm.s hull. Plater for 5 og 6 mm kan også 
skaffes. Transportoren kobles ut, trykk¬ 
foten fjernes og platen settes fast over 
transportoren. Skyv tappene på baksiden 
av platen inn i uttaket for transportoren 
og trykk ned den forreste delen (fig. 44). 
Bruk helst stoppe- eller brodértråd nr. 40 
eller 50 for maskin. Spenningen på over- 
tråden losnes mens undertråden stram¬ 
mes. Sett rattet (fig. 24) i venstre ut- 
gangsstilling, stingbredde på 3, og still 
maskinen inn for lav hastighet (fig. 16). 
Tynne stoffer spennes i en brodérramme. 
Gjelder det tykke, kraftige stoffer er 
dette ikke nodvendig. Stikk et lite hull 


i stoffet med en spiss saks der hullet skal 
sys og trekk det over tappen i platen 
(fig. 45). Se til at hullet er lite og går 
tregt over. Fell ned trykkfotloftcrcn. 
Hent opp undertråden og hold i begge 
endene og sy over dem mens nålen vek¬ 
selvis går i hullet på tappen og i stoffet. 
Drei arbeidet meget sakte og sy tette 
sting slik at De får en vakker som (fig. 
45). Klipp av begge trådene like for 
hullet er ferdigsydd. 



Fig. 43. 


Fig. 44. 


Fig. 45. 
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To- og trenålssom (Biesensom) 

Med tvilling- og trillingnål kan De sy et stort antall dekorative 
sommer, legg og opphoyde sommer med leggeffekt. Disse gjor seg 
meget bra som pynt på kjoler, bluser, duker, brikker, gardiner osv. 

En tvillingnål med nålavstand 2 mm, nr. 90, folger med Hus- 
qvarna Automatic som standard. Hvis De onsker andre nålavstander 
finnes dette å få kjopt i alle Husqvarnas utsalg. 

Skal de sy i meget tynt materiale anvender De tvillingnål med 2 
mm nålavstand. I tykkere materialer må De ha storre nålavstand 
for å få frem den rette effekten. 

Siksaksom med tvilling- og trillingnåler 


For de begynner å sy 

Det er best om De prover Dem frem på en lapp av stoffet 
for å få den bredde 02 hoyde på biesensommen som De vil 
ha. Det beror nemlig forst og fremst på materialet hvordan 
sommen blir. Dessuten må de prove om strukturen på stoffet 
tillater at De syr sommer som krysser hverandre; dette er 
nemlig ikke mulig på alle stoffslag. Likeså er det umulig å sy 
en opphoyd som på skrå i enkelte materialer. 

Bruk den vanlige trykkfoten og still regulcringsrattet for 
utgangsstillingen på midtstilling. Med den nålen som folger 
med maskinen kan De sy tonålssom med rettsom eller siksak¬ 
som med varierende bredde fra 1 til 2 V 2 . 


Når De syr med tvilling- og trillingnåler reduseres 
automatisk den maksimale siksakbreddcn på grunn av 
den okcde nålavstanden. Det er derfor viktig at fol- 
gendc maksimale bredder ikke overskrides da De ellers 
risikerer a brekke nålen: Tvillingnål Trillingnål 

2 mm nålavstand — maximale bredde 2,5 mm 2 mm 
25 = 252 

II II II II II i II 

^ » »> 11 ii 1)5 11 1,5 „ 

^ n t » » j> 0 ii 0 11 

Den tvillingnålen som folger med maskinen som 
standard har 2 mm nålavstand. 


Se til at nålene arbeider fritt i nålhullet — det er ikke 
hyggelig om de brekker! 

Vil De ha en opphoyd som som er litt hoyerc enn hva den 
blir med vanlig siksaktrykkfot, kan De bruke biesentrykk- 
foten (S 15419 omslaget). Den har tre spor på undersiden som 
de opphoyde sommene skal lope i. Sy siden rette eller rund- 
gående sommer (fig. 46 og 47). 
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Fig. 46. 


Fig. 47. 





Fig. 48. 



Fig . 49 , 


Tonålssdm med inleggstrad 

Bruk biesentrykkfoten (S 15419) og leggdannercn 
(S 15427 omslaget) for I sy opphoyd som med inn- 
leggstråd* Leggdanneren settes fast i hullet i stmg- 
platen og tråden plaseres som på fig- 48, Når De 
syr blir tråden sydd Inn i den faste opphoyde som- 
men (fig. 49). 


Parallelle tonålssbmmer 

De tre sporene på undersiden av trykkfoten kan 
brukes som ledere for å sy parallelle opphoyde 
sommer (fig* 46 og 49). La den foregående som- 
men lope i et av sporene eller langs trykkfotens 
kant — avhengig av hvilken avstand De onsker 
mellom sommenc. Hvis De vil ha storre avstand 
mellom sommene kan De bruke linjalmålet (se side 
12 ). 


Hjorner og vinkler 

La nålen stå i stoffet som De så vnr i den onske- 
dc retningen. Nålen bor helst være for oppadgåen¬ 
de slik at bare nalspissen ligger mot stoffet. 


Smyrnasom 



Å skaffe seg et vakkert teppe er mange kvinners 
drom —.men hvor skal man ta tiden fra hvis man 
skal veve et eller knytte det for hånd? På Hus- 
qvarna Automatic går det fort å sy et teppe i smyr¬ 
nasom — og resultatet blir meget pent. Det vil 
forbause Dem hvor få det er som kan se. at teppet 
ikke er laget for hånd* På neste side finner De 
utforlig beskrivelse. 
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Fig. 50. 
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Slik syr De smyrnasom 

Bruk bevelig trykkfot og Husqvarna smyrnalinjal 
(fig. 50). Denne er av stål med et åpent spor og en 
bevegelig lokke overst. I sporet skal symaskinnålen ar¬ 
beide. Videre trenger De ullgarn i passende farver, sy- 
tråd nr. 40 i samme nyanse som garnet og nål nr. 110 
eller 120. Trådspenningcn skal være hård og stinglengden 
middels. Som bunnmateriale brukes enten stramei eller lin, 
men også andre stoffer. 

Bunnen rutes opp i 10 mm store ruter med en fri ytter¬ 
kant på 1 cm. Lokken på linjalen lukkes over den smale 
skinnen og garnet vikles lost om linjalen i tette omganger. 
Vikler De for stramt kan den smale skinnen komme for 
nær den brede slik at nålen går i denne i stedet for i 
sporet og brekkes. Skyv garnet mot midten av linjalen, 
fell ned trykkfoten og sy i sporet slik at garnet festes i 
underlaget. Fortsett å vikle og å sy. Skift farve når det 
behoves. Når garnet er fastsydd klipper man det opp! 
(Man behover ikke å ta det ut av maskinen.) Lokken åp¬ 
nes og linjalen flyttes ned etter hvert som man syr. Når 
en rad er ferdig bor De snu arbeidet og gjore en ekstra 
stikning for at det skal bli riktig sterkt. Siden fortsettes 
på samme måte rad efter rad til monsteret er ferdig. 
















Blonder - Applikasjoner - Snorer - Soutagelisser 


Slik 

syr De fast 
blonder, 
applikerer, 
stikker fast 
snorer 
og lisser 


Blonden sys fast 

Stingbredden og stinglengden reguleres 
slik at siksaksommen passer for det ma¬ 
terialet blonden skal sys fast på. Bruk 
stoppe- eller brodérgarn for maskin. (Kan 
fås kjopt i alle Husqvarna-utsalg.) 

Blonden kan sys fast på flere forskjel¬ 
lige måter. 

1. Sy blonden fast med siksaksom et 
stykke fra stoffkantcn og klipp bort 
det overflodige stoffet like inntil stik¬ 
ningen. 

2. Sy blonden fast med smal siksaksom 
et stykke fra stoffkanten. Brett så 
kanten dobbelt etter sommen på vrang¬ 
siden, sy med litt storre siksaksting 
over sommen og klipp kanten ren. 
Denne fastsyingen blir sterk og passer 
spesielt hvor det er sporsmål om lost 
stoff. 

3. Legg blondekanten tett inn til den 
brettede stoffkanten og sy blonden 
fast med siksaksom. Se til at nålen 
avvekslende stikker i blonden og i 
stoffet. (Fig. 51.) 

4. Blonde på f. eks. laken eller putetrekk 
sys fast med siksaksom mot fallkan- 
ten. 



Fig. 51. 


Innfelling av blonde 

Vakre blondeinnfellinger kan lett sys 
med siksaksom. Sy da blonden fast med 
korte, smale sting, eventuelt så tett at det 
blir som tykksom. Bruk fin tråd, helst 
stoppe- eller brodértråd for maskin. Se 
til at nålen avvekslende går i blonden 
og i stoffet. Klipp siden bort stoffet på 
vrangen et par mm fra sommen. Blonde- 
innfellingen er så ferdig. 
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Fig- 



Fig. S3. 



Applikasjoner 

Å applikere på maskin er et meget in¬ 
spirerende arbeide. De kan lekende lett 
få frem meget vakre effekter ved å 
applikere blomster, dyr, monogrammer 
etc. på duker, puter, sengetepper, barne¬ 
klær osv. 

Også her stiller De monstervelgeren på 
5 og prover Dem frem til passe sting- 
bredde og -lengde, alt etter hvilket ma¬ 
teriale De arbeider med. Og så gjor 
De slik i 

l f Den utklipte applikasjonen $ys enten 
fast med tett eller noe glissen siksak- 
som og stingbredde 2 (fig. 52). 

2. De kan også tegne applikasjonen opp 
på et stykke stoff og sy den fast med 
smak (stingbredde 1) og korte (sting- 
lengde 1) siksaksting. Stoffet klippes 
etterpå bort inntil stikningen. Der¬ 
etter syr De over kanten med bredere 
siksak og tette sting som tykksom, 
Gvertråden skal da ba lasere spenning 
slik at sommen ligger pent (fig. 53). 


Snorer og lisser 

Med den bevegelige trykkfoten kan 
man sy fast snorer, lisser og soutagelisser 
med såvel rettsom som slksaksom i render 
eller figurer. 

Reg uler stingenes bredde slik at nålen 
går på hver side av tråden eller lissen. 
Still stinglengden på 0,3 hvis De onsker 
den sydd fast med tykksom. Skal lissen 
være synlig, brukes lengere sti n gl eng de 
(fig. 55). 



Fig. 
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Stopping 



Fig. 55. 


Udosningsmckanisme for redusering 
av trykkfotcns trykk. 

A. Stillcskrue for innstilling av trykk- 
forens trykk. 

B. Utloscr. 

C Fmgergrep for å gjenopprette trykk- 
forens trykk. 

Ved. omstillingene skal trykkfotldf- 
teren være nede. 


Å stoppe og lappe går både fort og lett på Deres Husqvarna Automatic. 
Foringen av stoffet krever imidlertid en viss ovelse, og for å være på den sikre 
siden bor De fdrst ove Dem på håndklær o. 1. for De tar fatt på mer verdifulle 
saker. 

Takket være en spesiell ”trykknappinnstilling** for utkobling av presset på 
trykkfoten kan man hurtig og enkelt stoppe uten å anvende stoppefot. Det 
klarer seg med trykkfoten som sitter i maskinen. Med et enkelt håndgrep 
oppheves trykket på trykkfoten, og like lett er det å gjenopprette dette. 

Man kan naturligvis også stoppe og lappe pi den tradisjonelle måten og 
anvender i så fall den spesielle stoppefoten S 15460. 

Det finnes fem forskjellige typer stopping: Vanlig stopping, kant stopp ing, 
hjornestopping, monsterstopping samt QUICK-STOPP. Alle krever de sin 
speeielle teknikk, men forberedelsene er de samme. 


Grunnreglen 

1. Forst og fremst, velg tråd og nål som passer. Til stoppingen bor man bruke 
spesiell stoppetråd som kan fås kjopt i Husqvarna utsalg og hos våre 
representanter og på våre imdervUningskurs. 

2. De må også tenke på trådspenningen. Overtråden skal alltid være losere 
enn vanlig. Prov Dem frem, men foreta Dem helst ikke noe med under- 
tråden, 

3. Transpor toren senkes ned slik at De selv får anledning til å bestemme 
hvor langt eller kort hvert sting skal være. 

4. Bruk den brodérrammen som folge r med maskinen slik at stoffet kan 
strekkes og spennes godt fast. Den indre ringen bor helst om vikles med 
bomullsbånd slik at stoffet ikke glir. De kan da også bruke den til å feste 
hjelpe:råder i når det behoves. 

5. Når De har spent stoffet i rammen forer De den inn under stoppefoten og 
feller ned trykkfotsstangen (glem Ikke dette ellers blir det lokker pl 
vrangen av stoppingen). ■ 

6. Hent under trå den opp til stoffets overside og fest trådene med et par sting 
hvoretter de klippes bort. 
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Slik setter De 
stoppefoten på 

Sett nå! stangen i 
høyeste stilling ta bort 
trykkfoten og skru 
trykkføtskruen ut ca. 
x h cm. Ta stoppefo- 
ten om den ovre, ror- 
formige delen (A fig. 
56) og hak fjæren B 
ovenpå nålklemmen. 
Trykk festet C si 
langt ned at det går 
under trykkfotstangen. 
Skyv så festet opp om 
skruen og fest den 
ordentlig. 

Fig, 56. 

Vcmlig stopping 

Stoppmgen utfores med rettsdm. Begynn med å sy (fig. 57) frem 
og tilbake over hullet med lange sting på tvers av trådretningen. 
Ettersom trans porto ren er frakoblet må De selv flytte rammen med 
stoffet, Jo hurtigere De forer den dess lengere blir stingene. Er 



Fig. 57. 
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hullet stort kan De legge et stykke dobbelt gasbind over det og 
feste kanten ca. Ve cm fra hullet og deretter klippe bort resten. 
Da slipper man å "veve” —- men behover bare a forsterke gas¬ 
bindet med noen f i sting. . 

Selve stoppingen utfores på lengden, på skrå eller i runde sirkler, 
alt efter stoffets struktur. For rammen ganske langsomt slik at 
stingene blir korte. Påse at de passer til vevingen i stoffet. 



Kantstopping 

Legg stoffet med vrangen opp i rammen slik at hullet kommer i 
midten. Strekk det godt og fest siden stoffet med en tråd som 
trekkes mellom stoff kanten og rammens indre ring med en syna 
(fig. 58), Sett arbeidet i maskinen, hold i trådendene og fest med 
noen sting i den ene kanten av hullet. Sy siden med lange sting 
(rammen fores fort) fire ganger langs ytterkanten og fortsett å sy 
i samme retning som denne frem til indre kant av hullet. Stopp 
siden tvers over med små sting (rammen fores sakte) og for sam¬ 
tidig kanten ut ved hjelp av noen tråder. 


Fig . 58. 























Hjornestopp 

Skal man stoppe et fillete hjorne er det best å bruke 
gasbind som underlag. Spenn gasen i rammen og legg 
det fillete hjornet over (fig. 59). Sy forst langs ytterkan¬ 
ten og stopp siden hullet cfter vevingens struktur. Ytter¬ 
kanten forsterkes med stikninger. Klipp bort gasen. 



Monsterstopping 

Er stoffet vevet i monster kan stoppingen "kamufleres” 
på folgende mate (fig. 60). På den ferdige stoppen tegner 
man opp det manglende monsteret. Siden stopper De 
uten stoppefot mellom de opptegnede konturene vinkelrett 
mot stoppingen. Folger De monsteret noye markeres det, 
og stoppingen blir mindre synlig. 



Fig. 59. 



Fig. 60. 
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Lapping 

Innfelling 

Skal De lappe et ullstoff kan De enten klippe ut hullet 
til en firkant og siden klippe til en lapp som passer noy- 
aktig til hullet samt legge en tynn stoffbit under som for¬ 
sterkning. Tråkle det sammen og sy over med stoppe- 
som, d. v. s. monstersom nr. 3 på monsterkamsats A 1, 
siksak-bredde 4 mm. 

Er plagget utsatt for sterk slitasje kan det være bedre 
— og går enda fortere — å stikke en lapp ovenpå det 
slitte stedet. Også da brukes stoppcsom med siksakbred* 
de 4 mm. 


Lapping av trikot 

Lapping av trikot utforer De også med stoppesommen. 
Denne egner seg spesielt godt idet sommen foyer seg etterr 
det elastiske materialet uten å briste (fig. 61). 



Fig. 61. 
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Lapping av rifter 

Rifter lapper De hurtig og "usynlig” ved å sy over dem 
med monstersom 3 på monsterkam sats Al og pa bredeste 
siksak. De kan forsterke arbeidet ytterligere med rettsom 
i trådretningen. 


Slitte kanter 

på ermer, lommer, forstykket på jakker osv. forsterker 
De med siksaksom på bredeste siksak. 


Fillete knapphull 

repareres lettvint med siksaksom. 



Stopping med ulltråd 

Still monster velgeren (fig, 37) på 5, sringbredden på 3. 
Senk transportoren og se til at trådspeimmgen er los. 
Montér stoppefoten på etter beskrivelsen på side 38. 

Tre maskinen med stoppetråd for maskin og for over- 
tråden inn under foten. 

Trekk strompen pa den frie armen slik at hullet kom¬ 
mer under trykkfoten. Hent undertråden opp ril strom- 
pens overside i hdyre kant av hullet. Fell ned trykfot- 
stangen og fest tråden ved å sy noen sting. Hvis hullet 
er meget stort kan De forst sy rundt det med små korte 
rettsting for a holde hullkantene sammen. 

Ta nu ulltråden og for den ned gjennom det ovale nål- 
hullet i foten og legg tråden i sporet (Å fig, 62). 



Fig. 62. 


Spenn strompen sidelengs med fingrene langs med 
maskene og for strompen frem og tilbake i maskinens 
lengderetning slik at ullgarnet spennes over hullet fra side 
til side. Den tynne tråden følger med og fester ullgarnet 
i kantene (13 fig. 62). Når hullet er dekket av ullgarn i 
lengderetningen, klipper De ulltråden av og stopper siden 
over i motsatr retning (tvers over) med siksaksom eller 
rettsom uten ulltråd. 
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QUICK-STOPP — en raskere, lettere og morsommere måte å stoppe og lappe 


Quick-Stopp bygger på den spesielle sdm> tre-stings-siksak, som Husqvama Automatic 
syr automatisk. Bruk monsterkamsats A t r still monstervelgeren på 3 , siksak-bredden på 4 
og stinglengden på 0 t 3 — 1, alt etter hva slags materiale De syr på. For å gi stodighet 
under arbeidet ved lapping av tynnslitt stoff anvendes tarlatan, det vil si gasvev tilsatt 
appretur . Ingen utskifting av trykkfot til en spesiell stoppe fot, ingen senking av transpor¬ 
tåren, ingen stopperamme, ingen vanskelighet med å fore stoffet frem og tilbake for hånd . 
Hovedprinsippet ved Quick-Stopp er at sommene "veves” inn i hverandre ved ai man 
flytter toyet litt til siden hver gang man syr frem og tilbake. 


Lin toyet 

Tynnslitt 

Klipp til et ta rlataastykke som dekker 
det slitte. Legg det under toyet og sy 
over på retten eller vrangen med Quick- 
stopp. Hvis ikke sommene er meget lange 
behover De ikke vende arbeidet, men kan 
sy frem og tilbake ved hjelp av sting- 
stilleren. 


Slitt kant 

Det er ikke sjelden at jarekanten pa 
servietter, duker og håndklær slites sterkt 
i vasken. Brett er stykke tarlatan rundt 
kanten og sy med Quick-stopp over det 
hele. Om et stykke av toyet er borte må 
De dekke dette med et stykke av lig¬ 
nende stoff festet til tarlatan eller dob¬ 
belt brettet tarlatan, innen De syr over 
med Quick-stopp. 


Små sigarreHhutl på en duk 

At noen i uaktsomhet brenner hull i 
duken hender dessverre ofte. Kliop bort 
det brente, legg et stykke tarlatan under 
hullet og sy over med tett Quick-stopp 
pa retten. Tarlatancn hjelper her til å 
holde duken glatt sl den ikke rynker 
seg av sommene. Et slikt lite stopp blir 
så godt som usynlig etter vask. 


Storre hult 

Er hullet stort som en ettdrlng eller 
storre må det utfylles med stoff som 
ligner duken — eller hvis dette ikke kan 
skaffes, dobbelt brettet tarlatan — innen 
det sys over med Quiek-stopp. Klipp til 
en lapp av reparasjonsmatcrialet som er 
storre enn hullet. Fest den med en som 
på en storre tarlatanlapp og legg den un¬ 
der hullet som er klippet rent for trå¬ 
der. Sy tett med Quick-stopp på retten 
over det hele. (Fig. 64 og 65.) 



Fig. 64 . 
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lapp av reparasjonsmaterialet som dekker 
godt over hullet. Sy fast lappen på rett¬ 
siden med Quick-stopp, klipp bort det 
fillete på vrangen Vs—1 cm, fra sammen 
og sy fast kantene mot lappen med 
Quiek-stopp. Siden kan De sy en eller 
flere Quick-stoppsdmmer rundt for ytter¬ 
ligere i forsterke lappmgen. (Fig, 6S.) 

Jarevending av Jaken 

Del lakenet etter midten og legg jare- 
kantene Va cm over hverandre. Legg 
bredere kanter hvis jare kantene er slitt. 
Sy fast den ene jarekanten med Quick- 
stopp, vend lakenet og sy fast den andre 
kanten. Reparer de nye ytterkantene med 
Quiek-stopp hvis de er fillete. Er kantene 
tynnslitt, forsterker De dem med tarlatan 
og Qulck-stopp. Fall siden de nye kan- 
tene med vanlig rett som. 

Fillete blonde 

Både blonde og mellomverk på laken 
og putevar går ofte istykker. Dette kan 
De lett reparere på folgende måte: Legg 
tarlatan under og sy med Quiek-stopp 
over det fillete* Sy fast mellomverter 
eller blonden med Quiek-stopp. 

Slitte frottéhåndklær 

Det går også fint å forsterke frotté 
med tarlatan og Quick-stopp* Sy med 
storre og åpnere sting enn på vanlig toy. 

Stopping av mindre hull og lapping 
gjores på samme måte som tidligere be¬ 
skrevet, men bruk frottéstoff til dette* 


Fig* 65. 


Fig. 66. 


Avslitt hjorne 

Selv ikke dette er umulig å reparere 
med Quiek-stopp. Klipp til et nytt hjørne 
av reparasjonsmaterialet tilsvarende det 
avslitte. Fest det nye hjornet på et stykke 
tarlatan og pass det til så det ligger rett. 
Brett tarlatanen over hjornet — brett inn 
kantene så de ikke blir fillete — og sy 
over det hele med Quick-stopp. De vil 
bli forbauset over hvor litet det vises 
etter vask. (Fig* 66 og 67*) 


Lapping 

Store hull — på håndklær, laken osv., 
— reparerer De lettest med en lapp, 
fastsydd med Quick-stopp. Klipp dl en 


Fig. 67* 
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Utttdyer 
og ulltepper 

Del virkelig praktiske med Quick- 
stopp er at tykt materiale kan repareres 
på samme måte som tynt. Det eneste man 
behover a tenke på er at ved stopping av 
tykt materiale må man bruke grov nål og 
tykk tråd. Stoppetråd for maskinen finnes 
i mange forskjellige farger, men det går 
også an ved stopping av ull å bruke sy- 
stlke i farger som passer. 

Små hull i ull 

Er plagget tynnslitt eller småhullet, —■ 
mollen har kanskje vsert dert — er det 
tilstrekkelig å legge et stykke tarlatan 
eller et stykke taftsilke under det fillete 
og sy over med Quiek-stopp. Velg en 
trad som mest mulig ligner materialet, så 
blir stopp ingen vanskelig å oppdage. 


in rift i tdyot 

Det kan lett hende at man henger fast 
i noe og får en rift i ulltoyet. Legg tar- 
latan eller ct stykke taftsilke under rif¬ 
ten, legg vev tråd ene til rette og fyll det 
ut, om nodvendig med et lite stykke av 
samme toy, for riften sys over med 
Quick-stopp* 

Stor re hull 

Her må De helst bruke en lapp av det 
samme stoff som er i plagget De skal 
reparere. De kan sy på en lapp eller 
felle den inn. Det siste blir elet peneste 
og minst synlige, men den påsydde lap¬ 
pen er lettere å applikere* 

Påsydd lopp 

Klipp til en lapp som godt og vet dek¬ 
ker over det som er fillete. Sy rundt 
lappen med Quiek-stopp. Sy ytterligere 
en som innenfor den forste og klipp hul¬ 
let rent på undersiden. Om lappen sitter 
på et sted som er meget utsatt for sli¬ 
tasje kan dette Forsterkes ved å legge 
får under det fillete for lappen sys på. 

Innfelt lapp 

Klipp rent hullet og klipp til en lapp 
av rdyet som noyaktig passer inn i huller. 
Fest lappen på et stdrre stykke tarla- 
tan — eller taft — med et par knappe¬ 
nåler og legg den under hullet. Pass på 
at kantene passer godt inn til hverandre* 
Sy et par sommer ekstra hvis det lappede 
sted er meget utsatt for slitasje* (Fig. 69.) 



Ftg. 69. 

Slitte kanter 

Forkanten på jakker, lommer, osv. ut¬ 
settes alltid for slitasje og blir ofte fillete 
og stygge. Noen sommer med Quick-stopp 
kan gjbre underverker! Det er også for- 
delaktig å forsterke f* eks. bukselomme- 
kantene på gutteklær allerede mens plag¬ 
get er nytt* 

Slitte kanter pa ulltepper 

Sy et par sommer Quiek-stopp over det 
slitte og kast siden over kanten med den 
bredeste siksaksommen. 

Hull og rift i ulltepper 

De kan som reparasjonsmateriale for a 
fylle ut hullet anvende ulkoy av samme 
farge som teppet eller ganske enkelt dob¬ 
belt ullgarn. Sy over med åpen Quick- 
stopp. 
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Xlndertoy 

Quick-stopp er ideelt å bruke ved all¬ 
slags reparasjon av trikot t da sommen er 
elastisk og ikke brister ved strekk . Deri¬ 
mot er det ikke bra å bruke tarlatan 
for å gi stadighet under arbeidet. Ta 
ganske enkelt silkepapir og legg under det 
stedet som skal repareres. Papiret gir sto- 
dighet under sommen og forsvinner ved 
vask . 


Tynnslitt 

Legg silkepapir under det slitte og sy 
over med Quick-stopp. Sy åpent og med 
store sting for at materialet skal beholde 
sin elastisitet. Er plagget meget slitt kan 
et stykke tynnere trikot legges under det 
slitte* for man syr over med Quick-stopp. 

Storte hull 

Fest en lapp av reparasjonsmaterialet 
på dobbelt silkepapir med en rad Quick- 
stopp og sett lappen under hullet. Sy 
over med Quick-stopp. 

Lapping 

Er hullet stort er det best å sy på en 
lapp. Klipp til en passende stor lapp av 
reparasjonsmaterialet og fest den over 
det fillete stedet med et par knappenåler. 
Sy fast lappen med Quick-stopp og sy 
siden en siksaksom i kanten for å feste 
maskene* Klipp rent hullet på vrangen 
inn til sommen, (Fig. 70.) 



Fig, 70, 


Brist i sommene 

Alt for ofte hender det at sommene i 
trikotundertoy brister etter noen få gang¬ 
ers vask. Quick-stopp sommene, så holder 
de så lenge plagget varer. 

Benklær av nylontrikot 

blir ofte sikt. Det slitte stykket, som 
oftest den lille firkanten kan erstattes 
med en ny* De kan godt anvende gam¬ 
melt materiale, eventuelt kjope nylon¬ 
trikot I metervis. Sy med fin nål, nr. 70* 

Blonden har losnet, 
kanskje gått istykker 

Det lonner seg ikke å sy fast cn blonde 
på nylontrikot med vanlig rettsom — 
den brister ganske sikkert. Quick-stopp 
er langt mer holdbar. Hvis blonden er 
gått istykker kan De reparere den på 
samme måte som grovere blonde, men 
bytt gjerne ut tarlatancn med tyll eller 
kanskje et stykke blonde. 

Behå og hofteholder 

Det er meget alminnelig at behåen blir 
slitt under armene. Den kan lett repare¬ 
res med en tett sydd Quick-stopp, Er et 
stykke av kanten borte reparerer De den 
som **Slitt kant”, 

Strikkdelene i cn hofteholder er ofte 
utslitt for plagget fordvrig er ferdig til 
å kasseres. De kan kjope en ny strikk i 
de fleste manufakturforretninger og det 
er lett å sy den på med Quick-stopp 
Slitte kanter kan også lett repareres med 
Quick-stopp. Bruk tarlatan eller repa- 
rasjonsmateriale der det trengs. 
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Stell 
maskinen 
på riktig 
måte 



Stell maskinen på 
riktig måte 

Det er forbausende hvor 
mange det er som aldri har 
brydd seg om å lære hvor¬ 
dan maskinen skal skjattes* 
Riktignok er symaskinen en 
ganske robust maskin, og 
den kan gå i lengere tid 
uten smoring og rengjøring 
— men den har ikke godt 
av det! Og den gir sitt ille¬ 
befinnende tilkjenne ved I 
gl tungt med en gnissende, 
skrapende lyd. 

Husqvarna Automatic, 
som enhver annen presi- 
sjonsmaskin, kan bare be¬ 
holde sin myke, stille gang 
og effektivitet hvis den be¬ 
handles riktig og smores re¬ 
gelmessig. 



Fig. 71 










I 

Smoring 

Pilent på dette bildet (fig. 70) viser de 
pljeh ullene på maskinen som beist bor få 
ktt olje Kver uke hvis maskinen stadig 
er i gang. Brukes den sjelden, smores 
den av og til. 

Maskinen skal bare fuktes med olje. 
Rikelig smoring gir ikke bedre resultat, 
°y en renner bare ut og flekker ti] stoffet 
nar De syr. 

Hs- 71 viser de oljehull og oljesteder 
som rmnes foran i maskinens ovre arm 
nar deksler åpnes. 

Skyttelen $ kal aldri smbr es, deri mor 
bor skyttel tappen fuktes med olje av og 
tik Dette gjdr Husqvarna Automatic så 
usedvanlig lett å skjorte. 




Fig. 73 . 


Fig. 72 . 


Re ng jo ring 

Når. De skal gjorc maskinen ren åpner 
De forse dekslet foran på maskinens ovre 
arm. Bruk transportdrborsten som lig- 
gcr i apparatesken, og borst bort lo av 
trad og stoff som har satt seg fast i me¬ 
kanismen. Deretter skrur De los sting- 
platen og borster rent mellom og under 
rransporcorens tannrad (fig. 72). 
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Årsaken til de feil som hyppigst 
kan forekomme pa symaskinen og 
hvordan disse avhjelpes 


Maskinen går tungt r 

1, Maskinen er smurt med dårlig eller 
uriktig olje. Hell noen dråper para¬ 
fin i hvert smorehull og la maskinen 
gå noen omganger. Etterpå smdres 
den med prima symaskinolje* 

2. Motor rem men cr for stram. Hcnvend 
Dem til nærmeste Husqvarna-repre- 
sen tant. 

Maskinen transporterer ikke stoffet frem: 

L Se til at stlngstillerknappen (20 fig* 1) 
ikke står på "O”* 

2. Transportoren er senket. Hev den 
ved å vri knappen (25 fig- 1) slik at 
merket vender opp. 

3, Trykkfotpresset er for svakt. Ok 
dette ved å vri stillmuttcren til hoyre 
(A fig. 71)* 

Ujevn spoling: 

1. Maskinen er ikke riktig tredd for 
spoling* 

2. Tråden ligger ikke mellom spennbnk- 
kene (C fig. 6). 

3* Festet for spennbrikkene må justeres 

Se side 6. 

Overtraden slites av: 

1. Nålen er feil isatt* Se fig* 3, 

2. Overtraden er feil tredd* Se fig* 12. 

3. Ovcrtråden er for hårdt spent. Se side 
9 *‘ 

4. Knuter på tråden. 


5. Nålen er for fin i forhold til tråden, 
Se nålrabcllen på side 4, 

6* Skjev eller butt nål* Bytt ut nalen, 

7* Hullet i sting platen er opphakket og 
har skarpe kanter. Slip det jevnt med 
smergel eller bytt stingplate* 

Undertråden slites av: 

1. Spolckapsden er feil isatt. Se side 5. 

2* Undertråden er for hårdt spent. Se 
side 7. 

3, Undertråden er feil tredd. Se side 7. 

4, Spolingcn er ujevn, 

5, Spolen er for fulL 

6* Dårlig tråd, 

7, Hullet i sting pl aten er skadet. Slip 
det jevnt med smergel eller bytt ut 
st ing pl aten* 

Undertråden hentes ikke opp av over- 

tråden: 

i. Nålen er feil isatt. Se fig. 3, 


Nålen brekkes av: 

1* Forsdk ikke å hjelpe maskinen med 
transporteringen av stoffet ved å dra 
i det* Nålen går da lett mot sting- 
platcn og brekkes av. 


Stygge sting - stygg som: 

1, Nålen er skjev eller butt* Skift nal. 

2. Nålen er feil isatt. Se fig* 3, 

3. Maskinen cr feil tredd* Se side 8* 

4, Feil naltykkelse. Se side 4, 

5* Tråden er for grov for nålen* 

6, Trykkfottrykket er for svakt, særlig 
ved som i tykke stoffer. Drei still- 
mueteren til hoyre* (A fig* 55)* 
Kontroller også at utlosningsmeka- 
nismen (A fig. 55) er i funksjon. 

7. Undertråden er ujevnt spolet. Se 
side 6. 


8. Feilaktig trådspenmng. Se side 9. 

9, For grov undertråd* Denne bor være 
av samme tykkelse som overtraden 
eller noe finere* 

10* Overtraden eller nålen passer ikke 
nl stoffet. Se side 4. 


Lose sting — lokker på undersiden av 
stoffet: 

1. Maskinen er feil tredd. Se side 8. 

2. Trykkfoten er ikke senket* 

3. Spenningen på overtråden er for los* 

Se side 9, 

4. Trådspenningsfjæren (12 fig- 1) er 
boyd eller brukket. 

Ujevn trådspenning: 

1* Tråden er av dårlig kvalitet* 


Stoffet rynker seg: 

1, Spenningen på overtraden er alt for 

hard. 0 

2. Spenningen på over- og undertråden 
er for hård i forhold til stoffets tyk¬ 
kelse. 

3* Trykkfotpresset er for sterkt* Vri 
tr 511 m 11 rr/ 1 rp n (k fis* 713 til venstre. 


Stinglengden varierer: 

1* Transportoren er fylt av lo og smuss. 
Gjor den ren* Se side 43. ^ 

2* Transporterten ne ne er slitte* Skift 
transportoren ut. 

Sommen er for los slik at stoffet ikke 

holdes sammen: 

1. Spenningen på over’* og undertråden 
er for los. Se side 9. 

Stoffet gnages i stykker: 

1, Trykkfotpresset er for hårdt* Sti 11- 
mutteren (A fig. 71) losnes noe* 
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Husk 



Husqvarna regner ikke maskinen for solgt for De er helt fornoyd 
med den og fullt ut kan utnytte maskinens mange finesser. 

Hvis det er noen spesielle sporsmål De vil ha svar på kan De ta 
kontakt med nærmeste Husqvarna-representant eller skriv direkte 
til Husqvarna, Oslo. 

Skulle maskinen av en eller annen årsak ikke virke tilfredsstil¬ 
lende, så forsok ikke å reparere den selv. Henvend Dem i stedet til 
nærmeste Husqvarna-representant som sorger for at Deres maskin 
får den aller beste service. 


HUSQVARNA NORSK AKTI ESE LSKAP 

Kongens gt. 9 — Oslo 
Tlf. 42 58 90 
Egne forretninger i 

Oslo, Bergen, Drammen, Fredrikstad, Harstad, 

Haugesund, Kristiansand S., Skien, Stavanger, Trondheim, 
Tonsberg, Ålesund. 
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HUSQVARNA NORSK A KTI ESE LSKAP 

OSLO 


Syin, 7965-1. 
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1. Trykkfot 

2. Trykkfotskrue 

3. Trykkfotstang 

4. Tradleder 

5. Nal klemme 

6. Nålklcmmeskrue 

7. Nålstang 

8. Trådledcr 

9. Tradleder 

10. Spennbrikker 

11. Gradert trådspenningsratt 

12. Trådspenningsf jær 

13. Tridtildragcr 

14. Trådlcder 

15 Skala for siksaksommens 
utgangsstilling 


S 15229 Bevegelig trykkfot for rertsom 
og siksaksom (montert på ma¬ 
skinen) 

S 15237 Knappisyingsfot 
S 15428 Knapphullsfot 
S 15419 Trykkfot for biesensom (3 spor) 
S15427 Leggdanner 
S 15399 Knapphullskniv 

3035 Fallelabb for rett- og siksaksom 
S 15236 Fallelabb for rullsom 
S 15395 Glidelåsfot 
S15460 Stoppcfot 

S 15423 Plate for snorehull, 3,5 mm 
S 15420 Linjalmål 
S 12111 Festeskrue 
S 15801 Monstertrykkfot 
1 stk. Tvillingnål 
S 15818 råldsomsplate 


S 15229 


S 15237 


S 15423 


16. Reguleringsratt for utgangsstilling 

17. Monstervelger 

IS. Skala for monstervelgeren 

19. Balanschjul 

20. Ratt for stinglengden 

21. Tilbakeforingsknapp 

22. Skala, siksaksommens bredde 

23. Stopper for knapphullssom 

24. Regoleringsratt for siksakbredden 

25. Ratt for senking av transportoren 

26. Skyttelluke 

27. Stingplate 

28. Transportør 

1 » 1 v 1 1 r f irr* f.vn j n r .— 

30. Festehull for forlengelsesbrettet 


S 15428 


S 15419 


Uk*' 

S15427 


3035 


S 15236 


S 15395 


S15460 


S 15801 


S 15818 


S15420 


S12111 


Tvillingnål. 








































Fig. 2. 



31. Trvkkfotlofter 

32. Tradkniv 

33 Elektrisk kabel for veggkontakr 
34. Elektrisk kabel for fotpedal 

33. Spolespindel 

36. Knapp for reduksjonsgir 

37. Spennbrikkcr og trådledere 

38. Justeringsskrue for spolingen 

39. Stikkontakt 

40 Luke for automatikken 

41. Trådlcdcr for spolingen 

42. Snellestift 

43. Snellestift 

44. Sperre for forlengelsesskiven 






Tilbehor 

S 15411 Apparateske 

5 stk. Nåler 

l stk. Tvillingnål, 2 mm. nålavstand nr. 9 

6 stk S 11770 spoler 

S 15399 Knapphullskniv 
3029 Stopperamme 
3046 Skrutrekker, liten 
S 15406 Skrutrekker, stor 
S 15555 Transportorborste 
S 15415 Oljekanne 
S 41—10950 monsterkamsats A:1 (i 
maskinen) 

S 41 —10951 monsterkamsats B:1 
S 41—1C952 monsterkamsats C: 1 


Standardappa rater 

S 15229 Bevegelig trykkfot for rettsom 
og siksaksom (montert på 
maskinen) 

S 15395 Glidelåsfot 
S 15420 Linjalmål 
S 12111 Apparatskrue 
S 15428 Knapphullsfot 
S 15237 Knappisyingsfot 
S 15236 Fallelabb for rullsom 

3035 Fallelabb for rett- og siksaksom 
S 15423 Plate for snorchull, 3,5 mm 
S 15419 Biesentrykkfot, 3 spor 
S 15427 Leggdanner 
S 15801 Monstertrykkfot 
S 15460 Stoppefot 
S 15818 Faldsomsplate 







Spesialapparater 



som kan kjdpes hos nærmeste Husqvarna- 
representant: 

Tvillingniler med nålavstand 2 mm nr 
70 og 80 

Tvillingnåler med nålavstand 3 mm nr 
80—90 og 100 

Tvillingnåler med nålavstand 4 mm nr 
80—90 og o 100 

Trillingnål med nålavstand 2,5 resp. 3 
mm, nr 80 og 90 

S 15100 Bevegelig trykkfot for rettsom 
3019 Rynkefot 

S 15426 Biesentrykkfot med 1 spor 
3005 Lissefot 

3002 Fallelabb, 2 mm retrsom 
S 15240 Fallelabb for musselsom 
S 15432 Plate for snorehull, 5 mm 
S 15433 „ „ „ 6 „ 

3028 Brodérramme 10 cm diam. 

3030 „ 20 „ „ 

9001 Smyrnalinjal 
S 15367 Hullsomstav 

Rett ril forandring av tekst og bilder 
forbeholdes. 
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